
HEGN KIRKEDAL COPENHAGEN STØJHEGN
Kirkedal Copenhagen Støjhegn er et lydabsorberende hegn som er bygget op af 14 mm 
polyester med 2 mm stål - og herefter 14 mm polyester igen. Stolperne er først galvaniseret, 
hvorefter de er sort pulverlakeret. Galvanisering er en overflade, som beskytter metallet 
nedenunder imod at ruste, hvilket tilmed gør Kirkedal Copenhagen Støjhegn til et stærkt 
system med et absolut minimum af vedligehold. 

Produktinformation

Kontakt: 
TreeTops A/S

DK-6580 Vamdrup
Tlf.: 70 266 233
info@treetops.dk

www.kirkedalkomposit.dk

DB nr. Produkt Dimension  Farve Færdig højde / Antal

2039903 Copenhagen start/slut stolpe  2x100x100x2540 mm Black 184 cm
2039938 Copenhagen midtstolpe  2x100x100x2540 mm Black 184 cm
2039939 Copenhagen hjørnestolpe  2x100x100x2540 mm Black 184 cm
2039962 Copenhagen topskinne  1,5x33x21,5x1820 mm Black 
2039968 Copenhagen støjbatt 30x900x1800 mm Black 
2066858 Copenhagen Galvaniserede lameller 20x20x1800mm Galv. sort 

pulverlakeret 20 stk./pk.

2122784   Reparationsmaling til sort pulverlakerede stolper - 235 ml.   Sort  1 stk. 

I ---------------------------Støjniveau:  ca. 25 db --------------------I

I-------------Støjniveau: ----------I
ca. 8 db 

STØJHEGN - “Copenhagen”
Stærk lyddæmpende e�ekt

Fordele
• dB på kun 32

• Vejrbestandig kvalitet

• Kan ikke angribes af råd,
svamp eller insekter

• Lang holdbarhed

• Enkel og simpel montagevejledning

• Stærk lyddæmpende effekt

• Pænt design

Kvalitet
Kirkedal Copenhagen Støjhegn er 
yderst langtidsholdbart og tåler alt 
slags vejr.

dB er målt
til kun 32




