Montering - Terrasse - HEIMDAL ... cveoar

O

- alle kan arbejde med komposit

MONTERINGSVEJLEDNING - LAVET UD FRA 60% RELATIV FUGTIGHED VED 20°C

Generelt: Komposnt terrrassebraadder bevaeger sig. Breedderne udvider sig ved varme og traekker sig sammen ved nedkgling, husk derfor altid flkserlng af bundramme inden
opstart. Med dette i tankerne kan man pdbegynde montage af terrassen. Lige sdvel som andre typer terrasser kan blive ridset, kan komp05|t 0gsa. Husk altid at montere
beskyttelse/ﬁlt dupper under mgbler/krukker osv. Ridser kan fjernes ved hjaelp af sandpapir korn 100, start dog altid med at forswge pa et diskret sted. Ridser skal bedgmmes i
diffust lys og i en afstand af 3 meter. Kan disse ikke ses pa denne afstand, er det ikke reklamatlonsberettlget Kirkedal Komposit HEIMDAL har et naturligt traelook, hvorfor
varierende farvenuancer, herunder mgrkere aftegninger, vil forekomme. Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da
der efter montering ikke er reklamatlonsret Montering er for eget ansvar. Der er 2 8rs reklamationsret jfr. Kgbelovens alm. bestemmelser herom. Reklamationsretten daekker ikke
ndr fejl, skader eller slitage opstar pga. forkert brug eller ved almindeligt slid.

Strgafstand°300 mm. centerafstand. Byg gerne Husk altid min. 5 mm. fald pr. meter pa terrassen Startbeslag monteres i strger pr. 300 mm. Hold altid en min. afstand p?: 10 mm. til fast
terrassen pa en ramme af strgerne - det ggr det s8 vandet kan I¢be af breedderne. Fald p8 terrassen bygningsdel.
meget nemmere at montere slutbeslag, kantlister reducerer stillestdende vand og evt. kalkskjolder.

m.m. Husk der skal anvendes 2 stk. strger pr. sam-
ling i laengderetning. Strgerne selv skal 0gsa vaere
understgttet pr. 300 mm. Der kan ogsd anvendes
trykimpraegnerede strger som underkonstruktion.
Husk, fiksering/fastggrelse af bundramme.

Fgrste breet skubbes ind i startbeslaget. Der mon- Brug en ekstra Iang bits TX 15 fra Kirkedal til mon- Naeste breet laegges forsigtigt ind til det forste, s8 Skru derefter terrassebreedderne helt fast. Forsaet
teres en clips med tilhgrende skrue i hver strg. tagen, sa undg8s skader i breedderne ved montage. clipsen passer i noten. Brug aldrig veerktg;j til at sI3 pd samme made med de efterfglgende braedder.
Skruen monteres kun ganske let - sa den lige har Husk at skruerne er lavet af rustfri stal, og derfor er breedderne sammen.
fat i strgen. lidt blgdere end normal stdl. Veer derfor forsigtig ved

montagen, og undgd overskruning.



Samlinger i laengderetningen skal altid laves over Der monteres clips i begge strger - en samling ma

2 stk. strger. Ved samling i Iagngderetningen, skal ikke deles om en enkelt clips.
der altid holdes en afstand pa min. 8 mm. mellem
braedderne.

Alle braedde-enderne skal fuld understgttes.

braettet og ned i en strg.

Derefter monteres en rustfri skrue som fiksering. Til sidst monteres slutbeslag pr. 300 mm.
Dette sikrer ens bevaegelse i braedderne.

Ved lettere renggring eller
algedannelse, skal der anvendes
Kirkedal Komposit Rens. (Skal ogsa
anvendes i tilfeelde af skjolddannelse
ved stillestdende vand).

FCIRKEDAE
Komposit RENS

HEIMDAL er impraegneringsfri.

Som afslutning anvendes et braet, hvor not er skaret

af.

Anvend med fordel

@ Kirkedal specialbits til montering
af terrasse.

Brug altid rustfri skruer med stort hoved.

www.kirkedalkomposit.dk

IRKEDAL

By TreeTops

Hver enkelt breet bores for med 4 mm. bor, midt pa






